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Analoga detektorer, larmknappar och andra 
komponenter kan anslutas till detektorkrets i ESA1. 
Konventionella detektorer (biledning) och andra 
konventionella enheter (in-/utgångsfunktioner) kan 
anslutas mot systemet via adressenheter. 
 
ESA1 brandlarmcentral kan konfigureras för 99 
adresserbara detektorer samt 99 adresserbara andra 
enheter. Varav upp till 50 st adresserbara sirener kan 
anslutas och strömförsörjas via detektorkrets. 
Totalt strömuttag på detektorkrets 300mA och 
maximalt strömuttag ur centralapparat 500mA.  
Det övervakade området kan som mest delas upp i 
16 sektioner. 
 
Standard ESA1 kan sättas i drift utan konfiguration, 
men special anpassade brandsystem måste alltid 
konfigureras. Konfigureringen sker med hjälp av en 
PC och ett specifikt, licensierat, WinESA program. 
 
Med en MESA kan man överordnat styra upp till 16 
ESA1/ESA brandsystem. 
 
FMP (brandförsvarstablå) är en extra panel för att 
lokalisera brandlarm och förvarningar. Placeras t.ex. 
vid en entré. En systemskrivare kan också anslutas 
mot en ESA1. 
 
I System Sensors detektorsortiment ingår även 
LASER detektor. Det är en snabb och stabil detektor 
passande i  tex. datorrum mm.   
FILTREX detektor passande i lokaler med mycket 
damm eller vattenånga kan förekomma.   
2251TEM multikriteriedetektor, (optisk, differential 
och värmedetektor) justerbar i flera 
känslighetslägen, stabil detektor anpassningsbar för 
skiftande miljöer. 
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M� tt:  410 x 370 x 75 mm 
Antal slingor:  1 (ej utbyggbar) 
Vikt:  6 Kg  med batteri 11,5 Kg 
F� rg:  Vit 
Kapslingsklass: IP 41 
Kapsling:  Pl� t 
Temperaturomr� de: +5 … +40ºC 
Fuktighet:  Max. 93% RH 
N� tsp� nning:  230VAC  
Systemsp� nning: 24VDC 
Str� mf� rbrukning: 23 W 
Str� mf� rbrukning Brandlarmcentral 
-utan yttre enheter: 44 mA / 24VDC 
Max total belastning: 500 mA 
 
Batterier  2 x 7 Ah 12 VDC 
 
TILLBEHÖR: 
 
-Dokumentsk� p: Dokumentsk� p A3 
-Storlek:  410 x 425 x 75 mm 
 
Provningsstandard: EN 54 pt 2 och 4 
Övrigt:  CE-m� rkt 
Artikel nr  22 00 32 
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( QKHWHU�VRP �NDQ�DQVOXWDV�Sn�GHWHNWRUNUHWV�

' HWHNWRUHU��
5251EM    V� rmedetektor, maximal 47° 
5251HTEM  V� rmedetektor, maximal 67° 
5251REM  Diffrential / Maximal 60° 
1251E Joniserande R� kdetektor 
2251EM Optisk R� kdetektor 
2251TEM Multikriteriedetektor 
FILTREX Optisk r� kdetektor f� r sv� ra milj� er 
LZR-1 Laserdetektor (f� r tex datarum) 
 obs: passar enbart till ESA1 
 
' HWHNWRUVRFNODU��
B501 L� g sockel 
B501DG Mellandjup sockel  
MS 2001 Kapslad till sockel 
B501Filtrex Sockel till Filtrex  
 Obs: ej slingmatad str� mf� rs� rjning 
MS 2002 Kapsling till filtrexsockel 
B524IE Sockel med isolationsenhet 
MS 1801 Kapsling IP 65 till sockel 
 
/ DUPNQDSS�� �
M500KAC Larmknapp Adresserbar 
 

$GUHVVHQKHWHU��
EM201E 1 utg rel� /� vervakad 
EM201E-240 1 utg rel�  230 VAC 
EM201E-240DIN 1 utg rel�  230 VAC  
EM210E 1 ing 
EM220E 2 ing 
EM221E 2 ing 1 utg rel�  
EM200E Isolationsenhet/kortslutningsskydd 
M512ME 1 ing konv. sektion (biledning) 
 Obs: ej slingmatad str� mf� rs� rjning 
 
$GUHVVHUEDUD�VLUHQHU��VOLQJPDWDG�VWU| PI| UV| UMQLQJ�� 
DBS24ALCW Siren f� r montage under detektorsockel 
EMA24ALR Siren f� r v� ggmontage 
EMA24ALCR Siren f� r v� ggmontage 
 
$GUHVVHUEDUD�VLUHQHU��H[ WHUQ�VWU| PI| UV| UMQLQJ���
DBS24AEW Siren f� r montage under detektorsockel 
EMA24AER Siren f� r v� ggmontage 
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